
1 

 

 

消防記号ステンシル 

 

株式会社ヤマック 

 
 
 
 
 

 

 

ご注意事項 

1. 株式会社ヤマック（以下、弊社）の消防設備記号ステンシル（以下本製品）は Microsoft 

Office Visio 2003/2007 で設備図面を作成するための、消防設備に関する記号をステンシ

ル形式です。 

 

2. 本製品は JECA 1058（社団法人 日本電設工業協会発行の「電気設備 CAD シンボル寸

法基準 2001 年版」）に準拠しております。 

 

3. 本製品のすべてのシェープの縮尺は 1/100 です。 

 

4. Microsoft Visio は、 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標

または商標です。  

 

5. 本製品を加工及び変更等の改変した場合に於いても著作権は弊社が有します。 

6. 弊社は本製品に関して生じた逸失利益及び損害についは一切の責任を負わないものとし

ます。 

7. 弊社は本製品を予告なく追加・修正または廃止等の変更する場合があります。 
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1． 概要 
株式会社ヤマック（以下、弊社）の消防設備記号ステンシル（以下本製品）は Microsoft Office 

Visio 2003 で設備図面を作成するための、消防設備に関する記号をステンシル形式です。 

本製品は JECA 1058（社団法人 日本電設工業協会発行の「電気設備CADシンボル寸法基準2001

年版」）に準拠し、本製品のすべてのシェープの縮尺は 1/100 です 

 
2．内容 

番号 設備名 記号数 ページ 
6.1 自動火災報知設備 105 4,5,6,7 
6.2 共同住宅用警報設備 19 8 
6.3 非常警報設備 17 9 
6.4 消火設備 21 10 
6.5 防排煙設備（自動閉鎖設備） 29 11 
6.6 ガス漏れ警報設備 23 12 
6.7 無線通信補助設備 17 13 

 その他消防設備 53 14,15 
 補助記号 17 16 
 合計 301  

 
3．使い方 
【手順 1】 

ダウンロードした[shobo_symbol.zip]を適当なところで、解凍してください。 
【手順 2】 
フォルダに解凍された全ての＊.vss ファイルを次のところにコピー・ペーストする。「スタート」

→「（マイ）ドキュメント」→「個人用図形」 
【手順 3】 
Visio を起動して、ステンシルマークをおして、「個人用図形（M）」をを押すと、【手順２】でコピ

ーしたあフィルが表示されるので、その中から必要な設備を選択します。。 
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【手順４】 
必要なマスターシェープを図面にドラックして、右クリックすると、サポートしている子シェープ

のメニュが表示されます。選択するとその形状が表示されます。 

 

 
その他 
区域番号等で、番号を入力する必要がある場合は、図形をダブルクリックすると、入力モードとな

りますので、任意の数字、文字が入力可能です。 
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消防記号一覧表 
株式会社ヤマック 

自動火災報知器（１/4） 
 

定温式スポット型感知器 

        

 １種 特種 ２種 埋込型 防水型 耐酸 耐アルカリ 

    
    

防爆形 アナログ式 アドレス付      
差動式スポット型感知器 

        
 １種 特種 ２種 埋込型 アナログ式 アドレス付 自動試験機能付 

 
       

遠隔試験機能付        

煙感知器 

      

一般 １種 特種 ２種 埋込型 アナログ式 アドレス付 自動試験機能付 

S
 

       

遠隔試験機能付        

煙感知器（ボックス付き） 

        

一般 １種 特種 ２種 埋込型 アナログ式 アドレス付 自動試験機能付 
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自動火災報知器（2/４） 
 

小型煙感知器 

  
   

一般 埋込型 ２信号型 アナログ式 自動試験機能付    

中継器 

 
       

        

炎感知器 

       

上 右 下 左 赤外線スポット型 紫外線スポット型 紫外線・赤外線併用型 壁付 

注）方向、種別、壁はそれぞれ独立して、指定可能です。 

差動式分布感知器（熱電付式）  定温式感知線感知器（感知線付） 

  
      

一般 電線との接続点    電線との交

点 空気管式 天井・天井裏 

差動式分布感知器（空気管式） 

        

一般 小屋裏/天井裏 貫通箇所      

差動式分布型感知器  差動式分布型感知器 
（半導体式）    

   
 

    

一般 小屋裏/天井裏       
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自動火災報知器（3/4） 
 

差動式分布型感知器 
（試験器箱） 

差動式分布型感知器 
の検出部  P 型発信機   

 
 

 
  

  
 

      屋外用  

回路試験器  警報ベル    

 
 

   

  屋外用 防爆型  

注）方向、壁はそれぞれ独立して、

指定可能です。 

受信機 

        

一般 アナログ式 自動試験機能付      

複合盤  副受信機 中継器 

   
 

  
ガス漏れ
一体型 

自動開閉装置の連動制御と一

体のもの 
ガス漏れ自動開閉装置の連動

制御と一体のもの  副受信機 中継器 

表示灯    

     
   

        

標識板 補助電源     

  
 

     

        
移報器 

     ＤR
  

 

 警備会社など

の機器 非常放送 消火装置 消火栓 防火戸・排煙 その他  
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自動火災報知器（4/4） 

 
差動スポット試験器 

 
       

        

機器収容箱     

        

一般 
消火栓箱 
に組込 

屋外用 埋込用 
埋込用、屋

外用 
   

域警戒区線 

        

        

非常電話 

    
    

 自動式 共電式磁石 ボタン電話機     

消火栓ポンプ（始動用押ボタン）     
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共同住宅用警報設備（1/1） 

 
住戸用自火報受信機 

        

        

表示灯     

     
   

 屋外用 上 右 下    

火災表示灯    

 
       

        

スピーカー 

    

注）方向、壁はそれぞれ独立して、

指定可能です。 

 方向付き 壁付 上 右    

ベル   回路試験器  

B
   

  
 

  

 屋外用 防爆型      

ブザー      

   
     

 ガス漏れ 自動断線警報      
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非常警報設備（1/1） 
起動装置  警報ベル    

  
 

  
   

 屋外用   屋外用    

表示灯   電源部  

    
 

 
  

左 上 右 下  操作部   
非常警報装置 非常警報装置（複合装置） 

    
 

 
  

非常警報装置 消火栓箱に 
組込 屋外用 消火栓箱に組

込の屋外用     

警報サイレン  報知区域  報知区域番号 
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消火設備（1/1） 
 

起動ボタン    

 
E

   
E EX

 
   

 屋外用 ガス系 水系 防爆形    

警報ベル   警報ブザー   

   
  

   

     一般 屋外用 防爆形 

サイレン   制御盤 

      
 

 

一般 屋外用 防爆形 上 右    

表示板    

    
    

 
始動表示灯 

兼用 
上 右     
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防排煙設備（自動閉鎖設備）（1/1） 
煙感知器  熱感知器 

S
    

 
 

  

一般 埋込形 アナログ式 遠隔試験機能付     

警報ベル   

 
     

  

一般 防火戸 防火 
シャッター 

防煙 
たれ壁 

防煙 
ダンパー 排煙口   

自動閉鎖装置    

D
  

W      

防火戸用 
防火 

シャッター 防爆形      

自動閉鎖装置   

      
  

一般 防火戸 防火 
シャッター 

防煙 
たれ壁 

防煙 
ダンパー 排煙口   

自動開放装置  自動開放装置  連動制御装置 

 
  

 
  

  

防火ダンパ用   排煙口   操作部なし 操作部あり 

動作部区域番号  電子ブザー  

 
 

 
  Z

 
  

  防煙 
ダンパー      

切替器  アラーム弁    

K
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ガス漏れ警報設備（1/1） 
 

検知器（壁掛け型）   

    
    

一般 埋込形 アナログ式 遠隔試験機能付     

検知器  分離型検知部  検知区域警報装置 

 
  G

 
   

       屋外用 

音声警報装置 

      

 矢印付 壁付 上 右 下 

注）矢印、方向、壁はそ

れぞれ独立して、指定可

能です。 

音声警報装置 
（ホーン形スピーカー）  受信機  中継器  

 
  

 
 

  
 

      表示灯付き  

表示灯    

    
    

左 上 右 下     

警戒区域線  警戒区域番号   
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無線通信補助設備（1/1） 

 

     

 
 

 
 

 
   

        

混合器    

    
    

混合器 U-V混合器 U-U 混合器 V-V 混合器     

分岐器  分配器  無線機接続端子 

  
 

  
 

 
 

１分岐器 ２分岐器  ４分配器 ２分配器    

無線端子接続箱  コネクタ 分波器（フィルタを含む） 

  
 

 
    

 屋外用       

終端抵抗     
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その他消防設備記号（1/2） 

 

泡消火器  粉末消火器  二酸化炭素消火器 

  
 

  
 

  

 大型   大型   大型 

酸アルカリ消火器  強化液消火器  ハロゲン化物消火器 

 
  

  
 

  

   大型     

    

 
 

 
 

 
 

 
 

バケツ  水  砂  膨張ひる石  

屋内消火栓設備  スプリンクラー設備 スプリンクラー送水口 スプリンクラ

ー制御弁 

  
 

 
 

 
 

 

 放水口が
箱に内蔵       

水噴霧消火設備 泡消火設備 不化性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 

 
       

        

粉末消火設備 屋外消火設備 動力消防ポンプ ガス漏れ火災警報設備 
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その他消防設備記号（2/2） 

 

消防機関へ通報する設備 非常警報設備 避難器具 誘導灯 

 
 

 
 

 
 

  

       矢印あり 
誘導標識 

 
 消防用水  排煙設備 

     
 

  

左 上 右 下     

スモークタワー 連結山散水設備 連結散水設備送水口 連結送水管 

  
 

 
 

   

        

連結送水管放水口   連結送水管送水口 

    
  

 ふた口 ホースと管そ

うを有する 

双口とホースと「管そうを有

する」はそれぞれ独立してい

ます。 
   

パッケージ型消火設備 防火ダンパー 消防隊侵入口 

    
   

 

    左 上 右 下 
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補助記号（1/1） 
 

      

0 1 2 3     

        

       

A B L G     

        

     

WP EX       

        

      

     
   

        

      

 
 コメント      

        

    

        

        
 


